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Hakki Pilke Easy 38 klapikone on suunniteltu erityisesti ammattikäyttöön mutta,  soveltuu myös erinomaisesti niin maatila kuin ’kimppakoneeksikin’.  Syöttö, katkaisu ja halkaisutoiminnon ohjaus on yhdistetty yhteen ohjaussauvaan jonka ansiosta myös ohkaisten rankojen sahaus sujuu vaivatta.  Halkaisutoiminnan ohjaus on sähköinen mikä poistaa halkaisuventtiilin huoltotoimet.  Halkaisuvoimaa koneesta löytyy 8 tonnia, lisäksi halkaisusta löytyy automaattinen nopeutustoiminto pienien rankojen halkaisuun. Hakki Pilke 38 koneessa puun katkaisu tapahtuu 16’ terälaipalla, teräketjua pyörittää hydraulimoottori. 
Poistokuljetin on varustettu sivuttaissiirrolla sekä roskanpoistolla.  Poistokuljettimen maton nopeus on myös portaattomasti säädettävissä.
Koneen paino on traktorikäyttöisenä vajaa 900kg. mikä mahdollistaa koneen käytön keskikokoa pienemmällä traktorilla.
Koneessa on vakiona hydrauliikan ulosotot syöttöpöytiä varten sekä työskentelyä helpottava led-valaistus syöttö-halkaisupuolella.
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