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SVENSKA  

 

Det är absolut förbjudet för personer som inte känner till 

dessa anvisningar att använda maskinen!  
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Allmänna uppgifter  

1.1. Inledning  

Syftet med denna handbok är att försäkra att maskinen används på ett säkert sätt som tillverkaren 
avsett. Varje person som använder maskinen eller som arbetar i närheten bör bekanta sig noggrant med 
handboken. 
 
Närmare upplysningar gällande produkterna från Maaselän Kone Oy finns på vår webbplats 
www.maaselankone.fi. 
Förvara handboken i maskinens omedelbara närhet. 

1.2. Maskinens bruksändamål och basuppgifter  

 
HakkiLift 38- vedlyften är avsedd för lyftning av ved till HakkiPilke 38 Easy- vedmaskinen. De maximala 
måtten för trädstammar som hanteras är 38 cm i diameter och 4 meter. Dessa värden får inte 
överskridas.  
 
Maskinens serienummer, tillverkningsdatum och vikt finns på den grå typskylten som finns på 
maskinens stomme. 
 

1.3. Säkerhetsanvisningar  

¶ Maskinen är avsedd för endastr en användare. Riskområdet omkring maskinen är 10 m. 

¶ Det är förbjudet för personer under 18 år  att använda maskinen. 

¶ Maskinens användare måste försäkra sig om att användningen av maskinen inte förorsakar 
farliga situationer för obehöriga och att det inte vistas obehöriga inom riskområdet. 

¶ Trötta, berusade eller personer som använt droger får inte använda maskinen. 

¶ Användning av maskinen är förbjudet om användaren inte har bekantat sig med handboken. 

¶ Maskinen är avsedd endast för lyft av trädstammar. 

¶ Maskinen bör ställas i transportläge alltid när den ska förflyttas.  

¶ Användaren får inte ändra på maskinens konstruktion eller funktioner. 

¶ Användaren ska använda skyddglasögon och säkerhetsskor samt kläder som inte hänger. 

¶ Vedlyftningen ska alltid ske så att veden hålls kvar i lyftanordningen och inte kan rotera eller råka 
i obalans och kastas iväg från maskinens lyftbommar . 

¶ Man får endast lyfta ett vedträ åt gången och det ska placeras i maskinen med rotändan mot 
vedmaskinen. 

¶ Om veden eller en del av den ligger på endast en av lyftbommarna får man inte lyfta veden. 

¶ Med maskinen får manendast  lyfta  trä utan kvistar.  

¶ Omkring maskinen får inte vistas obehöriga personer, djur eller något annat som kan skadas vid 
användningen av maskinen.  

¶ När maskinen används ska den stå på ett jämnt underlag. Maskinens lyftbommar bör alltid vara i 
nerläge när man lägger trä i den. När maskinens lyftbommar sänks ner får det inte finnas trä eller 
annat material under dem.  När man rullar träet till lyftbommarna ska det göras så försiktigt att 
det inte förorsakar fara eller skador för maskinens användare. Maskinens användare ska se upp 
för att trä som ligger på hög inte faller på honom. 
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2 Mottagningskontroll  
 
Kontrollera att maskinen inte har skadats  under transport och försäkra dig om att förpackningen 
innehåller alla delar som hör till leveransen. Om det framkommer brister eller skador, kontakta 
omedelbart återförsäljaren. 
 
 
 
 

3 Att lyfta maskinen   

 
 
 
 
 
Maskinen får lyftas endast vid de 
märkta lyftpunkterna t.ex. med 
gaffeltruck. 
 

 
Bild 1. Dekal som angerr maskinens lyftpunkt. 
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4 Montering av lyft en på maskinen  

 
 

 
1. Skjut lyftens fästbalk in i 

vedmaskinens 
stommbalk och fäst med 
två fästbultar som på bild 
2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Koppla lyftens slang 

(kortare) på cyliderns 
skaftsida till 
vedmaskinens 
snabbkoppling A och 
slangen på kolvsidan till 
snabbkopplingen B. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bild 2. Fästning av lyften på vedmaskinen. 
 
 
 

Bild 3. Fästning av hydrauslangarna på maskinen. 
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3. Sänk lyften till nerläge 

genom att skjuta fram 
manöverspaken på bild 
4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Fäst transportlägets 
fäststycke på 
vedmaskinen med två 
bultar som på bild 5. 
OBS! Den mindre bulten i 
det vänstra hålet och den 
större i det högra hålet. 

 
Bild 4. Vedlyftens manöverspak  

 

 
Bild 5. Fäststycke för transportläge 
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5 Användning av lyft en 

 
 
 
 
 

1. Rulla träet till lyften och ställ lyften 
till övre läge genom att dra spaken 
på bild 4 bakåt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. När lyften är helt i övre läge, rulla 
träet till maskinens 
inmatningstransportör och mata in 
det framåt med maskinens reglage.  
OBS! Reglera lyften neråt vid behov 
så att inmatningstransportörens 
band får så stor häftyta för träet som 
möjligt. 
 
 

 
Bild 6. 

 

 
Bild 7. 

 
 
 
 
 
SE ALLTID UPP FÖR ATT VEDEN SOM LYFTS UPP INTE TRÄFFAR DIG ELLER SÖNDRAR MASKINEN! 
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6 Montering av lyft en i transportläge  

 
 
 
 
 

1. Lyft vedmaskinens 
inmatningstranspor
tör i transportläge. 
 
 

2. Frigör lyftens 
positionslåsning 
genom att avlägsna 
sprint B på bild 8 
och låsningstappen 
A.  

 
 
 
 
 
 
 

3. Sätt lyften i 
transportläge 
genom att skjuta 
spaken på bild 4 
framåt. 

 
 

4. Sätt låsningstapp A i 
bild 8 i hål C och lås 
med sprinten B, 
som på bild 9.  
 
OBS! Lyftens 
cylinder ska sättas i 
det kortaste 
möjliga läget! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 8. 

 

 
Bild 9. 
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5. Avlägsna 
fästtyckets sprint 
och tapp som på 
bild 5. 

 
 
 

6. Lyft lyften i 
transportläge som 
på bild 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Lås lyften i 
fäststycket med 
hjälp av sprinten 
och låsningstappen 
som på bild 11. 

 
 

Lyften sätts i arbetsläge i 
omvänd ordning. 

 
Bild 10. 

 

 
Bild 11. 

 
 
















