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Generelle sikkerhetsregler 
 

Maskinen skal brukes og kobles til kraftuttaket, f.eks. traktor, så forsiktig at arbeidet 

ikke skader brukeren eller andre personer som er i nærheten av maskinen.  

 

Trøtte, berusede eller dopede personer som ikke kan kontrollere sine bevegelser slik 

at ingen skader oppstår, får ikke bruke maskinen. 

 

Bare en person av gangen skal koble maskinen til kraftuttaket. Risikosonen rundt 

maskinen er 10 m, innenfor dette området skal bare maskinens bruker være, når 

maskinen kobles til og er i bruk.  

 

Hvis andre personer enn maskinens bruker befinner seg i risikosonen skal brukeren 

forklare hvilke risikoer bruk av maskinen medfører.  

 

Før maskinen tas i bruk skal arbeidsunderlaget og omgivelsene klargjøres slik at de er 

sikre.  

 

Hakki Pilke vedmaskinen er produsert for å lage fyringsved av kvistet tømmer eller 

annet kvistet og behandlet treverk, slik som stokker. Det er forbudt å lage ved av 

allerede behandlet treverk, f.eks. byggavfall, og maskinens fabrikant dekker ikke 

skader som skjer med maskinen eller brukeren når slikt materiale bearbeides. 

 

Maskinens maksimale kapasitet for stokkenes diameter er 30 cm, og vedens 

maksimale lengde på 60 cm, skal ikke overskrides.  

 

Det er forbudt å bruke maskinen hvis brukeren  

- Ikke kjenner til disse anvisningene  

- Ikke kjenner til risikofaktorene i samband med maskinens bruk  

- Ikke vet hva som bør gjøres hvis en risikosituasjon oppstår under arbeid  

 

Hvis det oppstår et problem med maskinens funksjon eller den har en del som 

brukeren ikke kan reparere eller bytte, skal brukeren kontakte maskinens forhandler, 

fabrikant eller importør. 

 

Maskinens bruker skal alltid kontrollere alle maskinens komponenter før 

maskinen kobles til traktor eller tas i bruk. Det er absolutt forbudt å bruke 

maskinen hvis man oppdager slitasje eller sprekker i hovedkonstruksjon eller 

komponenter. Skadde deler må repareres eller erstattes med nye. 
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Varselsmerking 

 

FARESONE 

 

VÆR OPPMERKSOM PÅ 

SAGKJEDEN 

 

BARE ÉN PERSON ER TILLATT PÅ 

ARBEIDSOMRÅDET 

 

STANS MASKINEN FØR SERVICE 

 

VÆR OPPMERKSOM PÅ 

MASKINENS BEVEGELIGE DELER 

 

DET ER FARE FOR Å SETTE SEG 

FAST I 

KRAFTOVERFØRINGSAKSELEN 

 

RISIKO FOR KLEMMESKADER 

 

GÅ IKKE UNDER 

TRANSPORTØREN 

TRANSPORTØRENS MAKS. 

HELLINGSVINKEL 

HELLINGSVINKEL 

 

VÆR OPPMERKSOM PÅ 

KLØYVEEGGEN 
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LES BRUKSANVISNINGEN FØR 

BRUK 

 

BRUK VERNEUTSTYR 

 

BRUK VERNEUTSTYR 

 

TA ALLTID PÅ VEDEN PÅ SIDENE 

 

MAKS. TURTALL 

 

 

 

Måleskala  

 

 

HYDRAULIKKOLJE 

 

ROTASJONSRETNING TIL VENSTRE 

 

SAGKJEDEOLJE 

 
LØFTEPUNKT FOR TRUCK 

 

 

LØFTEPUNKT FOR KROK 

 

NØDSTANS 
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Klargjßring for oppstarting av en ny maskin 
 

Kast maskinens emballasje på en miljøvennlig måte! 

 

Montere de løse delene som følger med maskinen, på plass: 

 

 
 

 
 

Fest festeøret som har tapper for traktorens 

trekkstenger, med to bolter til maskinens ramme. 

Trekk til boltene med en fastnøkkel. 

Obs! Festeøret har tapper til både trekkstenger 

med små og store hull. Montere de tappene ytterst 

som brukes når maskinen skal kobles til traktoren. 

Fest spondekselet som styres fra sag-

kjedet på plass på maskinens ramme 

med to bolter. 

Trekk til boltene med fastnøkkel. 

Fest kraftoverføringsakselens deksel med 

fire bolter på maskinens ramme, i den 

fremre delen av vinkelgiret. 

Trekk til boltene med fastnøkkel. 
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Fest kløyveknivens høydeinnstilling på plass som 

på bildet. Monter fjæren som holder spaken i sporet  

på spakens ytterside under boltens hode. 

Monter fjæren som sørger for bevegelse av kniven, 

under mutteren. Bolten og mutteren har riktig 

stramming når fjærene blir stramme. 

Monter kappebordets forlengelse i 

firkantrøret i kappebordets hjørne. 

Lås forlengelsen i ønsket lengde 

med låsemutteren for forlengelsen. 

Vri manøverhåndtaket til transportørens vinsj på 

plass, og lås det med mutteren.    

Merk! Ikke trekk til mutteren, men la det være 

et mellomrom på ca 3 mm mellom veiven og 

mutteren! 
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Oppstarting av maskin med innmatingstransportßr 

 
Før en maskin med innmatingstransportør tas i bruk bør man kontrollere at alle 

oppgaver som beskrives i punktet. Klargjøring for oppstarting av en ny maskin er 

utført. 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

1. Montere innmatingstransportørens 

hydraulikkmotor som leveres med 

maskinen, på akselen i transportørens 

fremre valse. 

2. Fest motoren på maskinens ramme 

med de to boltene og mutterne som 

følger med maskinen. Sett inn boltene 

i festeørenes hull og i hullene i 

maskinen ramme og skru motoren fast 

med mutterne. 

3. Montere hydraulikkslangene på 

plass:  

Monter slangen uten dobbeltnippel i 

dobbeltnippelen på motoren. 

Forsikre deg om at koblingene er 

tette!!! 

Demonter dobbeltnippelen fra slangen 

og monter den på motoren. Monter 

slangen i nippelen som du festet på 

motoren. Trekk til niplene på motoren 

og slangene. 
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Omstilling av innmatingstransportßren til driftsstilling 
 

 
 

3. Legg transportøren ned i vannrett stilling og plassere transportørens støtte i 

hakkene på rammens nedre del. 
 

 

 

   
  

1. Fjern lå-

sespakens 

splint. 

2. Fjern 

støttens 

låsespak. 
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Transportbandets innstilling 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

Omstilling av innmatingstransportßren til transportstilling 
Transportøren vendes til transportstilling ved å utføre anvisningene for vending til 

driftsstilling omvendt. Når transportøren er i transportstilling må den låses på plass 

med l¬sespaken og l¬sespaken m¬ sikres med splinten. Se punkt ò1 Fjern l¬sespakens 

splintò. 

Innstilling av innmatingstransportßrens vannrette stilling 

 

Skru løs innstillingens låsemutter og 

juster bandets stramming på begge sider. 

Bandet er passe stramt når det mater ut 

veden uten at bandets drivhjul slurer. Ikke 

stram bandet for mye siden dette belaster 

bandet og forkorter levetiden. 

Hvis transportbandet går mot 

den ene siden, må bandet 

strammes på den siden bandet 

går mot. 

Innmatingstrans-

portørens vannrette 

stilling justeres ved  

støttens øvre ledd. 
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Innmatingstransportßrens funksjon 

 
 

 

 

 

 

 
 

Når kappespaken er i ut-

gangsstillingen er trans-

portørbandet på plass. 

Når den fjærende kappespaken 

trykkes oppover flytter bandet 

veden framover til vedlengde-

anslaget. 

Bandet stopper når 

spaken tas tilbake til 

utgangsstillingen. 

FORSIKTIG!  

Før fram veden til kapping med innma-

tingstransportøren så forsiktig at: - ve-

den holdes på innmatingstransportøren  

- din arm eller andre kroppsdeler ikke 

fester seg til veden eller mellom veden og 

deler på maskinens ramme. 

Innmatingstransportørens følsomhet 

kan stilles inn med ventilspakene 

som styrer transportøren. 
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Utmatingstransportßren 

Omstilling av transportßren til driftsstilling 

  
 

 

 

                         

                 
 

 

 

1. Trekk ut reimen fra vinsjen. 

2. Trykk transportøren mot maskinen og 

frigjør transportørens lås ved å løfte opp 

låsespaken. 

3. Dra transportøren til 

reimen strammes. 

4. Senk ned transportøren med vinsjen. 

5. Strekk ut trans-

portøren til dens fulle 

lengde. 

6. Still inn transportøren i ønsket stilling med 

vinsjen og lås forlengningen med låsen i 

bunnen av transportøren. 
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Omstilling av transportßren til transportstilling 
 

 

 
 

 

 

Kobling av maskinen til traktor 
Koblingen skal utføres alene. Det skal heller ikke finnes personer i traktorens 

førerhus eller dyr som kan komme borti maskinens styreutstyr mens du kobler 

maskinen til traktoren. Før du kobler maskinen til traktoren skal du kontrollere alle 

apparatene og deler som brukes til koblingen. Skadede deler må repareres eller byttes 

med nye. Det er absolutt forbudt å koble maskinen til skadede apparater eller deler. 

Koblingen skal alltid utføres forsiktig og den alt skal gjøres ferdig på en gang. 

Koblingens tapper skal låses på plass med passende splinter. Når koblingen er klar 

skal alle koblingene moment kontrolleres for å forsikre at koblingen har lykkes. Ved 

kobling av kardangakselen skal man ta hensyn til alle faktorer som kardangakselens 

fabrikant har gitt som anvisninger for en sikker kobling av kardangakselen. 

 

Det er forbudt å koble en ubeskyttet aksel til maskinen!  

 

Maskinens effektbehov er maks 7,5 kW (Model Easy 10kW), dimensjonere 

kardangakselen etter dette. 

 

7. Vend bandets sperrespak 

mot transportørens side. 

Transportøren ven-

des til transportstil-

ling ved å gjøre 

punktene i óOmstil-

ling av transportøren 

til driftsstilling' i 

motsatt rekkefølge. 

Kontrollere alltid 

at transportøren er 

sikkert låst i trans-

portstilling! 



15(50) 

Hakki Pilke 30 Expert  Opprinnelige Versio 4 

Prßvekjßring av maskinen og dens funksjoner 
 

 

 

1. Vend transportøren til driftsstilling og slipp ned kløyvas deksel. 

2. Start traktoren og still turtallet på tomgang. 

3. Start traktorens kraftuttak ved å løfte koblingen sakte og jevnt.  

4. Reglera oljematningen till kedjan lämplig.  

 

 

Justere oljestrømmen til kjedet 

 
 

 

 

Smörjning av sågkedjan 

OBS! Då maskinen startas eller stannas öppnas och stängs av sågkedjans 

smörjsystem automatiskt.  Med flödesregleringsventilen reglerar man endast 

oljemängden. 

 

Hold øye med oljestrømmen til sagbjelken og kjedet ved ustabile værforhold. Når det 

er varmt, er oljen mindre viskøs og flyter lettere til kjedet. Ventilen bør justeras i 

retning av den nedre strømmen ! I kaldt vær gjør du det motsatte ! 

 

Maskinen og dens funksjoner må 

alltid prøvekjøres før maskinens 

settes i drift. 

Oljenivået i oljetanken syns i den 

gjennomsiktige plastslangen. 

stängt 
öppen 

1. Vrid flödesregleringsventilen till ett läge där 

oljeflödet till sågkedjan är tillräcklig. 

På sommaren ca ¾ varv, 

På vintern ca 1 varv, 

från stängt-läge. 

 

2. Kontrollera oljeflödet till sågkedjan då vädret 

varierar. Då vädret är varmt, är oljan mindre 

viskös och strömmer lättare till sågkedjan. Då 

bör kranen regeleras till det mindre! Vid kallt 

väder bör man göra tvärtom. 
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5. Skyv maskinens kløyvespak til  

GÅR-stilling. 

 

6. Trykk ned kappesverdet og løft det 

igjen, det hydrauliske kløyvesystemet 

utfører selve kløyvebevegelsen. 

Stopp klßyvebevegelsen 
7. Kløyvebevegelsen stoppes ved å 

sette kløyvespaken i STOPP-stillingen. 

Returnere klßyvebeve-

gelsen 
8. Når kløyvespaken er i STOPP 

-stillingen, føres spaken til 

GÅR-stilling. 

9. Når TILBAKE-spaken skyves til 

venstre går kløyvebjelken på bru-

kerens side til startposisjon. 

10. Når TILBAKE -spaken skyves til 

høyre går kløyvebjelken på traktorens 

side til startposisjon. 
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Kløyvesystemets funksjon 

Startstilling,  

när kappespaken 

10143 er i den øvre 

stillingen 
1. Utløserløfteren 10015 er 

over utløserspaken 10025 

Sett forfra 

Sett ovenfra 

2. Ventilens styrespak 10167 er 

i midtstilling 














































